TEMAT B
Charakterystyka odcinka wybranej drogi krajowej lub wojewéodzkiej

Zadanie polega na scharakteryzowaniu jednej wybranej drogi krajowej lub wojewddzkiej w Polsce w
dwdch skalach przestrzennych: catego przebiegu drogi oraz wybranego odcinka o dtugosci od 5 do 20
km. W skali catego przebiegu drogi nalezy opisa¢ znaczenie drogi w sieci komunikacyjnej Polski oraz
przeanalizowa¢ natgzenie ruchu na drodze. W skali wybranego odcinka drogi na podstawie badan
terenowych nalezy opisa¢ uwarunkowania przebiegu odcinka drogi, zagospodarowanie przestrzenne
sasiedztwa drogi oraz zmienno$¢ i strukturg ruchu.

Wytyczne do wykonania pracy:

L.

Wybierz droge krajowg lub wojewddzka (ale nie autostrade ani droge ekspresowa)!, najlepiej
przebiegajaca w poblizu miejsca Twojego zamieszkania lub w regionie, gdzie spedzasz wakacje.
Przedmiotem pierwszej cze$ci opracowania jest cala droga o okre§lonym numerze, nawet jesli jej
przebieg jest nieciagly. Przebieg drog krajowych i wojewddzkich jest okre§lony odpowiednim
zarzadzeniem Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad (GDDKIiA) i widoczny na
mapach drogowych.

Opisz przebieg wybranej drogi w sieci drogowej kraju. Zwr6¢ uwage na to, jakie osrodki aktywnosci
ludzkiej 1 wezly transportowe (miasta, porty, przejscia graniczne, skrzyzowania z innymi drogami)
taczy droga, dla jakich relacji droga ma gltowne, a dla jakich uzupetniajace znaczenie. Ocen, czy
znaczenie drogi w sieci transportowej Polski zmienito si¢ w ostatnich dekadach Iub zmieni si¢ w
przysztosci np. wskutek inwestycji w infrastrukture drogowa.

Scharakteryzuj nat¢zenie ruchu na drodze na podstawie wynikéw Generalnego Pomiaru Ruchu
(GPR) z 2025 r. oraz wczesniejszych GPR (uwaga — wyniki GPR dla dréog wojewodzkich zostang
opublikowane przez GDDKIiA pod koniec czerwca 2026 r.). Poréwnaj $rednie natezenie ruchu oraz
strukture rodzajowa pojazdéw na drodze ze srednimi dla danej kategorii drog w Polsce. Przedstaw
zréznicowanie natezenia ruchu na dlugosci drogi i wyjasnij jego przyczyny. Scharakteryzuj zmiany
natezenia ruchu na drodze od 2000 r. wykorzystujac wyniki poprzednich GPR (prowadzonych co
pig¢ lat od 2000 r.).

Wybierz odcinek drogi o dtugosci od 5 do 20 km do szczegdtowej analizy. Odcinek ten powinien
by¢ wyraznie wyodrebniony w przestrzeni, np. granicami jednostek administracyjnych lub
skrzyzowaniami. Powinien tez przebiega¢ przez teren zroéznicowany pod wzgledem
zagospodarowania, przynajmniej czgSciowo w sasiedztwie terenu zabudowanego.

Opisz uwarunkowania szczeg6lowego przebiegu wybranego odcinka drogi: osadnicze (przebieg
przez lub omijanie miejscowosci), historyczne (bazujac na dostepnych zrédtach historycznych i
mapach archiwalnych scharakteryzuj zmiany przebiegu oraz znaczenia drogi, uwzgledniajac fakt, ze
oznaczenie numeryczne drogi mogto si¢ zmieniac) oraz przyrodnicze (ocen wpltyw rzezby terenu,
budowy geologicznej, wod powierzchniowych, przydatnosci rolnej gruntdow na przebieg drogi).
Mozesz wykorzysta¢ dostgpne zrodta danych geograficznych, np. geoportal.gov.pl.

Scharakteryzuj zagospodarowanie przestrzenne otoczenia analizowanego odcinka drogi
wykorzystujac zrodta kartograficzne (np. geoportal.gov.pl lub geoportal miasta/gminy) oraz wiasne
obserwacje terenowe. Zaprezentuj kartograficznie przebieg odcinka i zréznicowanie uzytkowania
terenu w jego sgsiedztwie. Omow wpltyw drogi na sposdb uzytkowania terenu w jej sgsiedztwie.
Ocen skutki obecnosci drogi dla bezposredniego otoczenia: dziatalno$ci gospodarczej i jakosci zycia
mieszkancoéw. Zaproponuj rozwigzania, ktore moglyby ograniczy¢ negatywne skutki lub wzmocnié¢
pozytywne efekty funkcjonowania drogi w jej bezposrednim otoczeniu.

. Uwaga — w czasie prac terenowych zachowaj zasady bezpieczenstwa: zawsze przestrzegaj przepisow

ruchu drogowego, nie zatrzymuj si¢ 1 nie prowadz obserwacji na poboczu drogi, w przydroznych

! Droga wybrana do analizy moze mie¢ w czeéci swojego przebiegu status autostrady lub drogi ekspresowej i
posiadac odpowiedni dla tych kategorii numer. W analizie w skali catej drogi nalezy wtedy wzig¢ pod uwage
przebieg drogi wraz z odcinkami na ktdrych jest to autostrada lub droga ekspresowa (np. w przypadku drogi
krajowej nr 2 - autostrade A2, droge ekspresowa S2 oraz droge krajowa nr 2). Jednak odcinek wybrany do
szczegotowe] analizy nie moze by¢ odcinkiem autostrady ani drogi ekspresowe;j.



rowach, na przej$ciach dla pieszych ani w ich bezposrednim sasiedztwie, prowadz obserwacje za
dnia, w warunkach dobrej widoczno$ci. Odpowiednimi miejscami do obserwacji sa chodniki, tereny
poza pasem drogowym lub przej$cia naziemne. Przebywajac w poblizu drogi poza obszarem
zabudowanym, no$ na sobie kamizelk¢ odblaskowa. Wskazane jest, aby mie¢ przy sobie
za$wiadczenie wystawione przez szkote informujace o celu obserwacji. Opisz przedsigwziete srodki
bezpieczenstwa w pracy, poniewaz beda one przedmiotem oceny.

8. Nadaj swojej pracy odpowiedni tytul, wynikajacy ze specyfiki wybranej drogi oraz analizowanego jej
odcinka.

Kryteria oceny pracy

A. Uzasadnienie wyboru drogi oraz odcinka drogi do analizy szczegétowej, sformutowanie 10 pkt
tytutu pracy i jego zgodnos¢ z trescig opracowania

B. Poprawnos¢ merytoryczna i wnikliwos$¢ oceny znaczenia drogi w sieci komunikacyjne;j 20 pkt
kraju oraz charakterystyki ruchu na wybranej drodze na tle Polski

C. Poprawnos¢ oceny zagospodarowania okolicy drogi z wykorzystaniem zrodet danych 20 pkt
zastanych i badan terenowych

D. Poprawno$¢ merytoryczna i wnikliwo$¢ opisu lokalnych uwarunkowan przebiegu drogi 15 pkt

E. Zakres 1 poprawno$¢ dokumentacji graficznej, w tym map 15 pkt

F. Formalna strona opracowania: poprawno$¢ jezykowa i ortograficzna, umiejgtnosé 15 pkt

zestawiania zrodet (literatury), przypisy, konstrukcja opracowania
G. Walory dodatkowe pracy wedhug oceny nauczyciela/jurora 5 pkt



